.- ZAt. NR 3
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN Szczecin, dnia 2016-07-18

ODPIS PROTOKOLU NR 535/2016

NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGIK.ZUDP.345.535.2016
Data wplywu wniosku do koordynacji: 2016-06-21

PRZEDMIOT KOORDYNACII
kanalizacja sanitarna wraz z lokalizacja przepompowni, przylacze energetyczne.

LOKALIZACJA INWESTYCII
Szczecin, ul.Przestrzenna 19,21, dz.nr 8/7, 9/2, 13dr [4004].

Informacja dodatkowa do projektu
dla potrzeb Centrum Zeglarskiego.

INWESTOR
GMINA MIASTO SZCZECIN CENTRUM ZEGLARSKIE
70-800 SZCZECIN, ul. PRZESTRZENNA 19

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity DzU z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 803, 829, 1633, z 2014 r. poz. 897.), Zarzqdzenia Nr 485/14
Prezydenta Miasta Szezecin z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na obszarze miasta Szczecin, Zarzgdzenia Nr 40/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 lutego 2016 r.
zmieniajgeego zarzqdzenie w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta
Szezecin

PRZEDLOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA
SIECI UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:

Zarzad Drog i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

1. Nalezy opracowaé i zatwierdzié organizacje ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z
20031, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzyé do stanu uzytecznosci pierwotnej, zgodnie z warunkami
ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robdt uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 20135r. poz. 240 z p6Zn. zm.).
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3.

4.

Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora Zarzadu Drog i
Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz odtworzenie nawierzchni.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, koszt jego
przetozenia ponosi jego wiasciciel.

ENEA Operator Sp. z o.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:

1.

2.

3.

hd

~

Zblizenia, skrzyzowania =z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ 1 wykona¢ zgodnic
z obowigzujacymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duze;
ostroznosci - kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci
energetycznych bedacych w zarzadzie Enea Operator Sp. z 0.0. , nastgpnie wykona¢ przekopy probne
w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.
Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomic Rejon Dystrybucji Szczecin.
Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wytaczny koszt
Inwestora.
Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z sieciami i urzadzeniami Enea Operator,
zglosié ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wilacznie.
W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepujg sieci o napigciu wyzszym niz 15kV,
nalezy uzgodni¢ plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzadzajgcymi tymi sieciami.
W przypadku zmiany przeznaczenia terendw, przez ktére przebiegaja istniejgce linie napowietrzne
0,4kV 1 15kV, nalezy dostosowaé obostrzenie ww. linii zgodnie z norma PN-E-05100-1/98 do nowego
uktadu funkcjonalnego terenu.

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddzial w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie - uzgodniono z
uwagami:

i.

Skrzyzowania, zbliZzenia z siecig gazowa wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dn. 26-04-2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z2013 r., poz. 640).

. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejacej sieci gazowej prowadzi¢ recznie z zachowaniem

ostroznoscei.

. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robot powiadomié PSG sp. z 0.0. Oddz. W Poznaniu, Zakiad

w Szczecinie, ul. Tama Pomorzaiska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42 47 269, e-
mail: sekretariat.szczecin@poznan.psgaz.pl

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie - uzgodniono bez uwag.

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Szczecinie - Wydzial Mechaniczno-Energetyczny
(WME) - uzgodniono bez uwag.

Orange Polska S.A. - uzgodniono z uwagami:

i.

Przekazaé plac budowy z udzialem Orange Polska S.A. Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
tel: 91 4244005, 503143892

Prace w poblizu urzadzefi podziemnych Orange Polska S.A. prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznoscei.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z wurzadzeniami Orange Polska S.A. zachowa¢ odleglosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.
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W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zleci¢ wytyczenie trasy: Dostarczanie
iSerwis Ushig, Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o infrastrukturze 2-Wroctaw
ul.Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan, tel. 61 869 83 42.

Przy niwelacii terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury Orange
Polska S.A.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic giebokos¢ ulozenia podziemnej infrastruktury Orange
Polska S.A., metodg przekopu probnego. W szezegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzic¢ pod
nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzdr nad pracami prowadzi Wydziat Utrzymania Ustug
i Infrastruktury tel; 91 4244005, 503143892

Przed zasypaniem skrzyzowah projektowanej infrastruktury z urzadzeniami OP zglosi¢ ten fakt celem
sprawdzenia poprawno$ci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami OP, mozna usuna¢ po uzyskaniu
zgody OP, na wylaczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt
Inwestora.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania
Ustug 1 Infrastruktury al.Wyzwolenia 70, e-mail: DISU.RNWUUIISzcz@orange.com, celem
uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania prac w poblizu infrastruktury
nadziemnej i podziemnej OP.

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.0. — uzgodniono bez uwag.

ENEA Os$wietlenie Sp. z o.0. — uzgodniono bez uwag.

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin —uzgodniono bez uwag.

Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Szczecin - uzgodniono bez uwag.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szezecin — uzgadnia przebieg
sieci pod kagtem zblizenia do drzew/krzewdw pod nast¢gpujgcymi warunkami:

L.

A

W przypadku gdy projektowane zblizenie do drzew/krzewdéw na odleglos¢ mniejszg niz 2,0 m jest
niewystarczajgce do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew/krzewdw,
przebieg sieci w miejscu kolizji uzgadnia sie pod warunkiem zastosowania metody przecisku lub
przewiertu sterowanego, tj. bez koniccznosci wykonywania otwartych wykopow.

Nie mozna manewrowacé sprzetem cigzkim w poblizu drzew/krzewow.

W obrebic koron nie mozna sktadowaé zadnych materiatéw ziemnych.

W obrebie korzeni zaniechaé zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).
Przywrécenie do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktorych prowadzone beda ewentualne prace.

W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy powiadomi¢ tut. Wydzial i zleci¢
specjalistycznej firmie usunigcie szkdd.

Wszelkie prace w poblizu drzew/krzewdéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do
spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.
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W przypadku prac ziemnych zwigzanych z przebiegiem sieci planowanych w odleglosci wigkszej niz 2,0m
od pni drzew nalezy:

1. Prace w poblizu drzew/krzewdéw nalezy wykonywaé rgcznie z zachowaniem maksymalnej liczby

korzent

Nie mozna manewrowaé sprzetem cigzkim w poblizu drzew/krzewow.

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach/krzewow

nalezy zasypywac w jak najkrétszym czasie ziemia urodzajng z dodatkiem nawozu.

4. W przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzew/krzew6w po zasypaniu wykopow

nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego spoczynku

drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owingé juta lub matami.

W obrebie koron nie mozna sktadowaé zadnych materiatéw ziemnych.

W obrebie korzeni zaniechad zageszezania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywaé r¢eznie. Korzenie do 2 cm $rednicy nalezy obcigé na

czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpuéci¢ giebiej i zabezpieczyé przed

wysychaniem.

8. W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy powiadomi¢ tut. Wydzial i1 zleci¢
specjalistycznej firmie usunigcie szkéod.

9. Przywrécenie do stanu pierwotnego trawnikdw, na ktérych prowadzone bedg ewentualne prace.

el N

Naw

Powyzsze warunki podyktowane sa zasadami prowadzenia robot ziemnych w poblizu drzew i krzewow,
zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.Nr 92, poz.880 z 2004. Zgodnie
z art. 82 ust.]l prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzew6w na terenach zieleni lub
zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom

Jednoczesnie informuje sie, Zze za zniszczenie terenéw zieleni oraz drzew i krzewdw spowodowane
niewlasciwym wykonywaniem robét ziemnych prezydent miasta moze wymierzy¢ administracyjng karg
pienigzng — art.88 ust.1 pkt.1 wyzej cytowane] ustawy.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacg siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykona¢
recznie (z wylaczeniem przeciskoéw sterowanych).

Zgode na wejscia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgodg¢ na ewentualng wycinke
drzew uzyskaé nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedlozony projekt zostat zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zalecen oraz warunkéw podanych w
Decyzjach dotaczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakohczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budow¢ oraz
obiekty, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2013r. poz. 1409, z p6zn. zm.) podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a
po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej polozenie ich na
gruncie.

Obickty lub elementy obiektow budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagajjce inwentaryzacji,
o ktorej mowa powyzej, podlegajg inwentaryzacji przed ich zakrycjem.
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