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5. CZESC RYSUNKOWA.
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Rys. nr 7 Zjazd do przepompowni skala 1:50
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miasta Szczecin — Centrum Zeglarskie, ulica
Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Uchwata nr VIII/N/1245/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Dabie-lotnisko” w Szczecinie

b). Uchwata nr XXV/745/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Dagbie-lotnisko 2” w Szczecinie

c). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

d). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

e). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego

W sktad opracowania wchodzi:

- projekt zagospodarowania terenu z informacjg BIOZ
- projekt budowlany wielobranzowy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum
Zeglarskiego w Szczecinie. W ramach niniejszej inwestycji wykonane zostang

- kanalizacja sanitarna ©@0,20m wraz z przykanalikami,

- przepompownia $ciekdw wraz z rurociggiem ttocznym wigczonym do zaprojektowanego

w ramach oddzielnego opracowania rurociggu ttocznego w ul. Przestrzenne;j.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana obejmuje dziatki nr 8/7 i 9/2 obreb 4004, na
ktorych zlokalizowane jest Centrum Zeglarskie oraz czesciowo pas ulicy Przestrzennej w
Szczecinie.
Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia przedstawiono w zatgczniku nr 2.
1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren objety opracowaniem to os$rodek zeglarsko-rekreacyjny przy przystani jachtowej. Teren
ul. Przestrzennej uzbrojony jest w kanalizacje deszczowa, sie¢ wodociggowa, gazowa,
elektroenergetyczng i telekomunikacyjng. Budynki na terenie centrum obecnie obstugiwane sg
przez kanalizacje sanitarng wyposazong w dwa szamba zbiorcze.
1.6. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegaé bedzie przez nastepujgce dziafki:

Numer | Numer i
L.p. obrebu | dziatki Wiasciciel

1. 4004 8/7 | Wiasciciel: Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Trwaly Zarzad: Centrum Zeglarskie
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ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin

2. 4004 9/2 | Wiasciciel: Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Trwaly Zarzad: Centrum Zeglarskie

ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin

3. 4004 13 Wiasciciel: Gmina Miasto Szczecin,
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

1.7. OCHRONA SANITARNA

Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnej nie wymagajg wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej a jedynie spetnienia wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni lub
innego uzbrojenia.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny,
na ktorych zlokalizowane bedzie projektowane uzbrojenie nie podlegajga ochronie
konserwatorskiej.

1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko i nie wymaga
uzyskiwania decyzji Srodowiskowej. Projektowane uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce
zagospodarowanie terenu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
jezdniami ulic i chodnikami nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odkiad
czasowy wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej
pierwotnego zalegania.

Bilans odpadow.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

- rozbiorki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drég,

- odbudowe nawierzchni jezdni,

- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

- wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopdw,

- rozbiorka infrastruktury podziemne;j.

Prace rozbiérkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy
uzyciu maszyn do robét takich jak: koparki, fadowarki, walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe,
spycharki, maszyny do robét instalacyjnych - zurawie samochodowe, maszyny do transportu, {j.
samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1923) s3 to:

Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 — 515Mg.

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
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wytworca odpadéw zobowigzany jest do:

przedifozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpadéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

« zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

e przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior i
transport odpadéw.

« przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowacé ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny Srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.

1.10. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Dokumentowany obszar zbudowany jest z utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego.
Na powierzchni terenu zalegajg grunty antropogeniczne (mineralno-gruzowe nasypy
niekontrolowane) i humus (gleba) o migzszosci maks. 2,5 m, podscielone piaskami drobnymi w
stanie srednio zageszczonym o ID = 40 i 50 [%], wydzielone w warstwie nr Il i lll. W otworze nr
3, wérdd gruntoéw aluwialnych zalegajg - na gt. 3,2 - 6,2 m p.p.t. - stabonosne grunty organiczne
(torfy) oraz namuty (na gt. 1,9 - 2,3 m p.p.t.), nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia
fundamentéw projektowanego obiektu. Gruntami nosnymi sg piaski drobne, wydzielone w
warstwach nr Il i lll.

W okresie prac terenowych (lipiec 2016 r.) stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, ktéra w
rejonie otwordéw nr 2 i 3 posiadata zwierciadto swobodne nawiercone na gt. 1,00i 2,30 m p.p.t.,
a w otworze nr 1 i 3 wystepowata w formie zwierciadta napietego, nawierconego odpowiednio
na gt. 2,50 i 6,20 m p.p.t. Wody gruntowe stabilizujg sie na gt. 1,00 — 1,38 m p.p.t.,, co
odpowiada rzednym (-) 0,01 — 0,07 m n.p.m. W porze mokrej jej poziom moze by¢ wyzszy o ca
0,6 m.

Grunty wystepujgce w podtozu charakteryzujg sie zréznicowang wodoprzepuszczalnoscia.

Warstwa pierwsza /I/ - grunty organiczne — torfy Or(T), o wilgotnosci naturalnej wn=117 % i
gestosci objetosciowej r = 1,10 oraz stopniu roztozenia wg skali von Posta H5;

Warstwa druga /ll/ - piaski drobne lokalnie przewarstwione gruntem organicznym (namutem) i
humusem (FSaor(nm)h), nawodnione, $rednio zageszczone o usrednionym stopniu
zageszczenia ID = 40 [%];

Warstwa trzecia /lll/ - piaski drobne z domieszkg piaskow srednich (msaFSa), nawodnione,
Srednio zageszczone o usrednionym stopniu zageszczenia ID = 50 [%]. Wystepujg w otworze

nr 3, ponizej gtebokosci 6,2 m p.p.t.
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1.11. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Projektowane uzbrojenie nie koliduje z drzewami i krzewami. W miejscach zblizen do
istniejgcych drzew zaprojektowano wykonanie kanatu i rurociggu bezwykopowo metodg
przecisku w stalowej rurze ostonowe;.

1.12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6zn. zm.) na
podstawie nastepujgcych przepisdéw prawa:

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami):; art. 5 ust. 1,

eUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zmianami),

«Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.
Zmianami),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21
ust. 2.

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy

okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania

obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktérych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewzigcia moggcego pogorszy¢ stan Srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).
Dodatkowo nie nalezy sie spodziewa¢ negatywnych skutkdw realizacji inwestycji w zakresie:

e ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

o Swiata zwierzecego i rodlinnego,

e ujemnego oddziatywania na ujecia wéd podziemnych,

e skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

e na ludzi, obiekty budowlane i obszary prawnie chronione,

e ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji moga wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowac¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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2. OPIS TECHNICZNY.

Wspoirzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, trojnikdw, miejsc
zaslepienia przykanalikow, wezidw i punktow charakterystycznych umozliwiajgce ich
wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

2.1. KANALIZACJA SANITARNA

Zaprojektowano zbiorczy kanat sanitarny @0,20m na terenie Centrum Zeglarskiego, do ktérego
trafia¢ bedg $cieki z istniejgcej kanalizacji na terenie osrodka. Scieki sanitarne dotychczas
odprowadzane byty do dwodch zbiorczych szamb. Zaprojektowane rozwigzanie z lokalng
przepompownig $ciekdw pozwoli na likwidacje zbiornikdw bezodptywowych. llosé
odprowadzonych $ciekéw okreslana bedzie na podstawie pomiaru przeptywomierzem
zlokalizowanym na rurociggu tlocznym za przepompownig w studzience pomiarowej. Scieki z
terenu Centrum Zeglarskiego trafia¢ bedg do zaprojektowanego w ramach oddzielnego
opracowania rurociggu ttocznego w ulicy Przestrzenne;.

Bilans sciekow

Nazwa dz’i\lartki Adres ’;‘Vuerzg (S)gz?gé?: sasn(i:tiz:(ri\e Qdsr Nd | Qdmax | Nh | Qhmax | Qsmax

-] [l -] [mm] [-] m’d] | [ | md] | [ | [m¥h] | [dm%s]

1 Z%gg:gme 87,012 | PreeSTzeMA L 135 0 | e, | 488 | 20| o075 [30] 122 | 034
& Zﬁgggﬂ,‘e Preesiizenna | 135 0 | o | 0% |20 | 192 [30] 024 | 007
3 zigg:gme Preesizennal 135 90 oo | 241 |20 | 482 |30| 060 | 017
Razem | omrsrs | 825 16,49 206 | 0,58

2.1.1. Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie elementéw:

- kanat sanitarny @0,20m o tgcznej dtugosci L= 174,1m,

- przykanaliki sanitarne &@0,16m o fgcznej dtugosci L= 12,4m.

- rurocigg ttoczny @90mm o dtugosci L = 49,1m.
Uktad wysokosciowy projektowanego uzbrojenia zostat dostosowany do rzednych istniejgcego i
projektowanego terenu, rzednych istniejgcych odbiornikéw oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanego uzbrojenia i jego potgczenie z istniejgcq siecig przedstawiono na planie
sytuacyjnym.
2.1.2. Materiat i uzbrojenie
Kanaty sanitarne wykonane zostang z rur PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i

ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?2.
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Projektowany rurocigg ttoczny za przepompownig Psl nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17
PN10 do Sciekow.

Zaprojektowano dwa odcinki do wykonania bezwykopowo — przeciskiem na zblizeniu do
istniejgcych drzew.

Kanat sanitarny na odcinku S5-S6:

Przejscie w rejonie drzewa w stalowej rurze ochronnej @323,9x8,0mm na ptozach o wysokosci
35mm. Podpory slizgowe nalezy rozmieszczaé w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15 m od
kazdego konca rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg
zamknieta zostanie manszetami uniwersalnymi. Dtugo$¢ rury ostonowej L=3 m.

Rurocigg ttoczny na odcinku Sp1-Tz2:

Przejscie w rejonie drzewa w stalowej rurze ochronnej @168,3x4,5mm na ptozach o wysokosci
25mm. Podpory $lizgowe nalezy rozmieszczaé w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15 m od
kazdego konca rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg
zamknieta zostanie manszetami uniwersalnymi. Dtugos¢ rury ostonowej L=3 m.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach sanitarnych zaprojektowano prefabrykowane studnie betonowe @1,2m w ilosci
7sztuk (w tym jedng jako osadnikowg z zastawkg kanatowg na doptywie do przepompowni)
oraz @1,0m w ilosci 3 sztuk.

Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie prefabrykowanych elementow, to jest dennicy

betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregdéw betonowych, piyty przejsciowej, plyty
pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg za pomoca odpowiednich
uszczelek. Styki kregéw fgczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu
stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej marki. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe
wykonane muszg by¢ z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%.
Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy kanatowe ciezkie typu D400. W miejscach przejs¢
rurami przez $ciany betonowe komory nalezy zastosowaC przejscia szczelne, krééce
dostudzienne, fgczniki itp. wymagane przez producentow rur.

Ze wzgledu na mozliwy wysoki stan wéd gruntowych studzienke osadnikowg z zastawkag
nalezy wykonac jako monolityczna.

Na przykanalikach zaprojektowano studnie tworzywowe srednicy 425mm w ilosci 2 sztuk.

Studzienki _inspekcyjne wykonane beda z tworzyw sztucznych i sktada¢ sie bedg z kinety
przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata, rury trzonowej @425mm z rurg
teleskopowa, pierscienia odcigzajgcego, wtazu zeliwnego dla rury teleskopowej klasy D400.

W projekcie przewidziano wykorzystanie istniejacej studzienki (S12), z ktérej Scieki
przekierowane bedg do nowego kanatu. W zaleznosci od stanu technicznego studzienke
nalezy poddac¢ renowacji uzupetniajgc ubytki i wymieniajgc uszkodzone elementy na nowe.
2.1.4. Przepompownia sciekow

Z uwagi na istniejgcg konfiguracje terenu oraz obowigzujgcy plan miejscowy w celu

odprowadzenia $ciekédw z terenu zlewni zaprojektowano bezskratkowg przepompownie
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Sciekdw w studni polimerobetonowej @1,5m z pompami zatapialnymi, stanowigcg kompletny
obiekt dostarczany na plac budowy (studnia + armatura + orurowanie).

W zaprojektowanym uktadzie przewiduje sie losowg prace przepompowni w zaleznosci od
doptywu $ciekdéw z zapewnieniem przemienno$ci pracy. Sterowanie pracg pomp odbywac sie
bedzie na podstawie sygnatéw o poziomie Sciekdéw w zbiorniku. Przepompownia wyposazona
bedzie w systemem wentylacji naturalnej grawitacyjnej. Wentylacja zapewnia co najmniej 2
wymiany powietrza w czasie godziny. Orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali
kwasoodpornej.

Przepompownia zlokalizowana bedzie na ogrodzonym terenie Centrum Zeglarskiego na
dziatce nr 9/2. Teren wokdét przepompowni jest odwietlony i nie przewiduje sie budowy
dodatkowego oswietlenia na potrzeby przepompowni. Istniejgce oswietlenie powinno zapewni¢

natezenie oswietlenia terenu przepompowni na poziomie 50Ix.

Nr Nominalna Prad Prad . Wysokos¢ .
llo$¢ pomp o ) Wydajnosé ) Przelot swobodny/ kréciec
przepomp moc silnika znamionowy | rozruchowy podnoszenia
) (szt.) (I/s) ssawny/ttoczny (mm)
owni (kW) (A) (A) (m)
Psl1 2 2,95 6,4 36 5,4-10l/s* 11 DN75 | DN100 | DN8O0

* Wydajnos¢ przepompowni sciekéw zalezy od wspétpracy z pozostatymi przepompowniami
wzdtuz ulicy Przestrzennej. Maksymalng wydajnos¢ przepompownia osiggac¢ bedzie wytgcznie
w okresie postojow pozostatych przepompowniach. Minimalna wydajnosc¢ okreslona jest przy
wspotpracy rownolegtej z innymi przepompowniami.

Zbiornik przepompowni $ciekdw wykonany zostanie jako prefabrykowany polimerobetonowy z
ptyta pokrywowg z wilazem wykonanym ze stali nierdzewnej zamykanym na kitddke,
wentylowanym grawitacyjnie rurami wentylacyjnymi. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w
drabine ztazowg ze stali kwasoodpornej.

Dojazd do przepompowni poprzez projektowany podjazd.

2.1.5. Ogrodzenie przepompowni sciekow
Zaprojektowano trwate ogrodzenie terenu przepompowni z prefabrykowanych elementéw

panelowych wykonanych jako maty zgrzewane z pionowych i poziomych pretow stalowych o
gruboéci 5mm powlekanych, o rozstawie pionowych pretéw co 50mm a poziomych co 200mm z
przettoczeniami poziomymi usztywniajgcymi, o wysokosci 200cm, rozpietej na stupkach
przestowych wykonanych z ksztattownikéw stalowych 60x40x2 osadzonych w stopach
betonowych. Dtugos¢ ogrodzenia bez bramy — 25,5m.

Brame projektuje sie o wysokosci 200 cm i szerokosci 4,0m w tym samym systemie co
ogrodzenie tj. jako panelowe zgrzewane z pionowych i poziomych pretéw stalowych.

2.1.6. Uklad dozowania koagulantu
Ze wzgledu na mozliwo$¢ zagniwania Sciekow w warunkach beztlenowej pracy w rurociggu

ttocznym, przewidziano zastosowanie ukfadu do usuwania siarkowodoru ze Sciekéw
powodujgcego ucigzliwe zapachy, przy uzyciu koagulantu. Uktad dozujgcy skifada sie z pompy

dozujgcej, rurociggu ttocznego oraz zbiornika naziemnego o pojemnosci 1m?, umieszczonego
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w szczelnej wannie. Przewidywana dawka koagulantu od 100 do 150 g/m?® przettaczanych
$ciekdw, co przy ilosci $ciekéw Q$érd=230,5m* (przy wydajnosci 10l/s) w skali miesigca
wymaga zastosowania 0,72 do 1,08 m* koagulantu.

Pompa dozujgca koagulant wraz z rurociggiem i dwoma zbiornikami naziemnymi zostanie
dostarczona przez producenta jako komplet. Dozowanie koagulantu odbywac sie bedzie
bezposrednio do komory czerpalnej przepompowni $ciekow. Wigczanie i wylgczanie pompy
dozujgcej zsynchronizowane bedzie z pracg pomp.

2.1.7. Studzienka pomiarowa

Na rurociggu ttocznym zaprojektowano studzienke betonowg o $rednicy 1,2m, w ktorej
zlokalizowany bedzie czujnik przeptywu 2z przetwornikiem pomiarowym w montazu
kompaktowym. Czujnik zasilany bedzie bateryjnie. Srednica nominalna czujnika — DN80. Ze
wzgledu na wysoki stan wéd gruntowych zaleca sie wykonanie studzienki jako monolityczne;.
2.1.8. Studzienka z zaworem zwrotnym

Na rurociggu ttocznym przed witgczeniem do gtdwnego rurociggu zaprojektowano studzienke
betonowg o srednicy 1,0m, w ktorej zlokalizowany bedzie zawor zwrotny. Parametry studni
betonowej jak dla studzienek kanalizacyjnych, patrz pkt. 2.1.3.

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT WOD-KAN.

2.2.1. Roboty ziemne.
Na calej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo

recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o scianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposdb zapewniajgcy ich cigglta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych ten fakt zgtosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodoéw nalezy
kazdorazowo uzgodnic¢ ich obejscie lub przetozenie.

Calos¢ robdét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika.Roboty Ziemne . Wymagania
ogdélne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggow
rurociggéw dostarczonych przez producentéow rur.

2.2.2. Roboty montazowe.

Uzbrojenie uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac
elementy z materiatu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymatosci .

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej producentéw. Badania i odbiory koncowe

prowadzi¢ zgodnie z normami branzowymi i wytycznymi eksploatatoréw sieci.
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2.2.3. Wytyczne wykonania przepompowni sciekéw Ps1.

Przed przystapieniem do wykonania zabezpieczen $cian wykopu nalezy szczegdétowo
zapoznac sie z profilami technologicznymi i podkladem geodezyjnym w celu szczegdétowego
okreslenia ilosci kolizji z mediami podziemnymi, ponad to nalezy szczego6towo zapoznac sie
dokumentacjg geologiczno-inzynierskg w celu zapoznania sie z budowg geologiczng podtoza
gruntowego i przyjecia odpowiedniej technologii prowadzenia prac. Etapy realizacji
zabezpieczenia $cian wykopu przedstawiono na rys. 9. Roboty ziemne wymagajg sScistego
nadzoru autorskiego i geologicznego.

Przyjmuje sie nastepujgce etapy prowadzenia prac:

1. Wykonanie obnizenia terenu w obszarze wykopu do poziomu +0,60m, obnizenie wykonac¢
rowniez poza planowang obudowe wykopu (min. 30cm).

2. Wykonanie $cianki szczelnej (obudowy wykopu) ze stalowych grodzic o Wx = 1400cm3/m
np. z grodzic typu GU 14N, grodzice ze stali gorgcowalcowanej S270 o dtugosci L=10,50m.
Grodzice pograzy¢é do poziomu: -9,80m. Przed pogrgzeniem nalezy do grodzic przyspawac
stalowe prety zbrojeniowe @12mm, dtugosci L=1,2m w ilosci 2x3szt. na grodzice, prety spawac
spoing pachwinowg obustronng o dtugosci min. 5,0cm, grubos¢: a=0,3d.

3. Wykonanie obnizenia dna wykopu do poziomu +0,10m, obnizenie ewentualnej wody
gruntowej ktdra moze pojawic¢ sie w wykopie. Zamontowanie elementéw rozparcia wykopu, 0$
rozparcia na rzednej ok. +0,50m.

4. Wykonanie wykopu pod wodg do poziomu -4,86m (spdd przysztego korka betonowego).
Podczas pogtebiania wykopu nalezy utrzymywaé stan wody w wykopie na statym poziomie
(pierwotny ustabilizowany poziom wody gruntowej). Odgiecie pretéw zbrojeniowych
przyspawanych do grodzic do pozycji poziomej.

5. Wykonanie oczyszczenia scianek szczelnych, wyrownanie dna wykopu. Betonowanie korka
o gruboéci 150,0cm pod wodg do poziomu -3,36m.

6. Wypompowanie wody z wykopu pompg zatapialng w ilosci 98,0m* po zwigzaniu betonu
korka oraz uzyskaniu co najmniej 75% jego wytrzymatosci. Wykonanie warstwy wyréwnujgcej z
betonu do poziomu -3,26m.

7. Montaz przepompowni Sciekow Ps1-posadowienie na korku poprzez warstwe
wyréwnawczg, wylanie pierscienia balastowego o gr. 0,50m z betonu C16/20.

8. Zasypanie wykopu etapami, warstwami po ok. 0,20m z zageszczeniem do wskaznika
zageszczenia 1d>0,4.

9. Demontaz elementéw rozparcia wykopu, o$ rozparcia na rzednej ok. +0,50 m. Zasypanie
pozostatej czesci wykopu etapami, warstwami po ok. 0,20m z zageszczeniem do wskaznika
zageszczenia 1d>0,4.

UWAGA:

Prace budowlane wedtug kolejnosci w punkcie 3 i 4 prowadzone bedg pod wodg. W zwigzku z

tym nalezy przewidzie¢ prace nurka na tych etapach.

Sposob realizacji etapdéw zabezpieczenia scian wykopu moze by¢ modyfikowany przez
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wykonawce robot po uprzednim skonsultowaniu modyfikacji z projektantem.

Korek betonowy

Po wykonaniu wykopu do poziomu —4,86 m n.p.m. nalezy wykona¢ korek betonowy o grubosci
1,50m z betonu C20/25 to jest do poziomu -3,36m n.p.m. Betonowanie przeprowadzi¢ w
jednym cyklu. Beton na wykonanie korka nalezy zaprojektowac jako beton samozageszczajgcy
na bazie cementu hutniczego CEM IlIl. Kruszywo do betonu powinno spetniaé warunki normy
PN-EN 12620 o maksymalnej wielkos¢ ziaren kruszywa do 16mm z zastosowaniem piasku
gruboziarnistego pozbawionego frakcji miatkich ponizej 0,25mm (kruszywo dwukrotnie
ptukane). Krzywa uziarnienia powinna zawiera¢ duzg ilos¢ frakcji mniejszych od 4mm -
minimum 600 kg/m3. W celu zabezpieczenia mieszanki betonowej przed rozptataniem nalezy
zastosowa¢ domieszki antyrozptywowe do betonu oraz uptynniacz w celu zapewnienia
odpowiedniej ptynnosci. Obie te domieszki mozna zastgpi¢ niewyptukujacg sie domieszkg
kompleksowg do betonowania podwodnego. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ zastosowania
dodatku granulowanego zuzla wielkopiecowego. Rozptyw mieszanki betonowej nalezy
zachowac w granicach do 450mm, a wartos¢ w/c rowng ok.0,4.

Przed betonowaniem korka odessa¢ szlam z dna wykopu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Prace nalezy prowadzi¢ co najmniej wg ponizszych opracowan:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, ITB Warszawa 1989

Uwagi dla wykonawecy:

1. W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwiocznie
powiadomi¢ Projektanta.

2. Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem
Przepiséw o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

3. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami "Prawa
Budowlanego" wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét" a takze z uwzglednieniem
uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i rysunkowej projektu.

3. Specyfikowane materiaty i elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢, sktadowa¢, stosowac,
wbudowywa¢ i eksploatowa¢ zgodnie z wiasciwymi zaleceniami technicznymi,
technologicznymi i uzytkowymi okre$lonymi przez poszczegélnych producentéw w stosownych
instrukcjach i katalogach.

4. Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktow zamiennych w stosunku do specyfikowanych
po uzgodnieniu i za pisemng zgodg Projektanta.

5. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez zgody projektanta, przenosi odpowiedzialnos¢ za

catos¢ konstrukcji na osobe samowolnie wprowadzajgcg zmiany.
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2.3. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA PRZEPOMPOWNIE

2.3.1. Zakres opracowania.

- Uzupetnienie w rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV;

- Wewnetrzna linia kablowa 0,4kV zasilajgcg rozdzielnice odbiorczg Rp przepompowni;

- Rozdzielnica odbiorcza RP dla przepompowni (panel sterowniczy w wykonaniu fabrycznym);
- Ustawienie szafki z pomiarem energii elektrycznej;

- Instalacja uziemiajaca.

2.3.2. Przytacze kablowe

2.3.2.1. Uzupetnienie w rozdzielnicy giéwnej

W istniejgcej gtébwnej rozdzielnicy odbiorczej RG zlokalizowanej w budynku kottowni, nalezy
dobudowac¢ pole odptywowe z rozigcznikiem bezpiecznikowym NHOO z zabezpieczeniem
nadmiarowym 25A.

Za zgodg inwestora mozna tez wykorzysta¢ jedno z trzech pdl rezerwowych (Q5, Q6, Q7),
przewidzianych do przyszto$ciowego zasilania projektowanych domkow rekreacyjnych.

2.3.2.2. Wewnetrzna linia zasilajaca 0,4kV

Przytlacze kablowe do pompowni sanitarnej wykonane bedzie z istniejgcej rozdzielnicy
odbiorczej. W tym celu nalezy z projektowanego pola lub jednego z pdl rezerwowych (za zgoda
inwestora) wyprowadzi¢ linie kablowg typu YKY5x16mm2 do rozdzielnicy pompowni sciekow.
Szczegdty przytaczenia linii kablowej 0,4kV pokazano na zatgczonym schemacie zasilania
pompowni.

2.3.2.3. Trasa wewnetrznej linii zasilajgcej

Trasa projektowanej kablowej wewnetrznej linii zasilajgcej do rozdzielnicy odbiorczej (panela
sterowniczego) ,Rp” przebiegaé bedzie na dziatce nr 9/2, wg planu zagospodarowania w skali
1:500. Trase kabli wewnetrznych linii zasilajacych nalezy wyznaczy¢ przez uprawnionego
geodete na podstawie podanych punktéw geodezyjnych.

Kable na catej diugosci nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i na
gtebokosci minimum 0,7m. Takiej samej grubosci warstwg piasku nalezy kable przykry¢. Kable
na catej dtugosci trasy nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem 3% w celu skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu. W odlegtosci 25cm powyzej utozonego kabla nalezy umiescié¢
tasma foliowg koloru niebieskiego. Wyprowadzajgc kabel z rozdzielnicy RG oraz wprowadzajgc
do panela sterowniczego Rp nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dlugosci ok. 1m, na kazdym z
jego koncéw. Kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz dokonac
obowigzujgcych pomiaréw geodezyjnych. Na kazdym kablu nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki
kablowe z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojéw zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia.
Nie dopuszcza sie ukfadania kabli w izolacji poliwinylowej w temperaturach ujemnych.

2.3.2.4. Trasa wewnetrznej linii zasilajacej

Zgodnie z planem sytuacyjnym obok rozdzielnicy przepompowni RP nalezy ustawi¢ szafke
pomiarowg SL. Szafke pomiarowg z tworzyw sztucznych odporna na promieniowanie UV

nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia zwarciowe i licznik energii elektrycznej. Licznik energii
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elektrycznej nalezy zabudowaé na typowej tablicy licznikowej TL3. Inne szczegdly podano na
schemacie zasilania.

2.3.3. Rozdzielnica odbiorcza — panel sterowniczy przepompowni.

Panel sterowniczy przepompowni bedzie fabrycznie wyposazony w podstawowg aparature
zasilajgcg i sterujgcg pracg dwu silnikéw pomp, przy czym jedna z pomp stanowi¢ bedzie
rezerwe. Rozruch silnikéw pomp bedzie bezposredni. Sondy hydrostatyczne bedg stuzyé do
sterowania silnikami (zatgczenie, wylgczenie), zabezpieczonymi przed suchobiegiem i
alarmowaniem o stanach awaryjnych. Panel sterowniczy ,Rp” nalezy ustawi¢ obok
przepompowni w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania. Panel sterowniczy
powinien by¢ wyposazony w system monitoringu lokalnego i zdalnego w technologii
GSM/GPRS oraz umozliwia¢é zasilanie przepompowni z agregatu pradotworczego.
Wyposazenie paneli sterowniczych beda zgodnie z ofertg producenta.

Panel sterowniczy, algorym pracy i oprogramowanie powinny spetniac wymagania
,Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektéw wod-kan.” Pkt. 1.6. oraz
~Vytycznych do zintegrowanego systemu zarzgdzania i monitorowania gospodarki sciekowe;j”.
2.3.4. Uziemienie i ochrona od porazen.

W istniejgcej sieci rozdzielczej istnieje podziat szyn PEN na PE i N. W projektowanym panelu
sterowniczym ,Rp” przewiduje sie zastosowac¢ dodatkowe uziemienie szyny PE. Uziemienie
nalezy wykonaé z dwu szpilek Fe/Cu d=17,2mm, o dtugosci 3x1,2m potgczonych
ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm i wydtuzone drutem Fe/Zn d=8mm do szyny PE w rozdzielnicy
odbiorczej ,Rp”. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢é wymaganych 10 omow.

W projektowanej wewnetrznej linii zasilajgcej 0,4kV jako dodatkowg ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym nalezy zastosowaé system samoczynnego szybkiego wytgczania przy
zwarciach jednofazowych przez wktadki bezpiecznikowe o dziataniu opdznionym. W panelu
sterowniczym zastosowany bedg wytgczniki roznicowoprgdowe o czutoéci 0,03A.

2.3.5. Ochrona przed korozja.

Obudowa panela sterowniczego wykonana bedzie z tworzyw sztucznych. Do wykonania
instalacji uziemiajgcej zastosowane bedg elementy stalowe ocynkowane i miedziowane.
Miejsca spawdw instalacji uziemiajgcej nalezy oczy$ci¢, pomalowaé farbg rdzochronng oraz
dwukrotnie pokry¢ asfaltem.

2.3.6. Roboty montazowe.

Utozenie kabla zasilajgcego nalezy wykonac¢ pod nadzorem przedstawiciela inwestora.
Wykonawca rob6t winien dostarczy¢ uzytkownikowi instalacji elektrycznej protokoty
sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru izolacji kabli oraz pomiar
rezystancji uziemienia.

2.4. PODJAZD DO PRZEPOMPOWNI

2.4.1. Uklad drogowy w planie.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zjazd o parametrach zjazdu

indywidualnego, o szerokosci jezdni zjazdu 3,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8
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cm koloru szarego. Jako obramowanie zjazdu zaprojektowano oporniki betonowe 25x12 cm
wtopione. Na potaczeniu zjazdu z jezdnig projektowanego uktadu drogowego (oddzielne
opracowanie projektowe) zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm obnizony
(Swiatto 2 cm).

2.4.2. Niweleta i spadki nawierzchni.

Pochylenie podtuzne nawierzchni zjazdu zaprojektowano o wartosci 1,0% w strone
projektowanego uktadu drogowego. Pochylenie poprzeczne zjazdu zaprojektowano jako
jednostronne o wartosci 0,5%.

2.4.3. Konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcje projektowanych nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézniejszymi
Zmianami).

Konstrukcja jezdni zjazdu:

8 cm — Kostka betonowa 20x10x8 cm koloru szarego;

5 cm — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — Podbudowa z mieszanki niezwigzanej #0/31,5 CNR, stabilizowanej mechanicznie;
2.4.4. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni zjazdu odbywaé sie bedzie powierzchniowo na teren jezdni gtéwne;j
oraz w przylegte tereny zielone.

2.4.5. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robot ziemnych (zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi walcami lub plytami wibracyjnymi do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0. W wypadku trudnosci z uzyskaniem wskaznika
zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub zwirem.

Roboty ziemne pod konstrukcje dojazdu wykonywaé zgodnie z normg PN - S 02205/98 ,Drogi

samochodowe. Roboty ziemne” jak dla drég o ruchu ciezkim.
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= BUD

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

Rok zatozenia 1991

BIURO PROJEKTOW

70-100 SZCZECIN,ul. H. Dgbrowskiego 1A
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@qryfnet.pl

NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
NA TERENIE CENTRUM ZEGLARSKIEGO

Inwestor

GMINA MIASTO SZCZECIN — CENTRUM ZEGLARSKIE
UL. PRZESTRZENNA 19, 70-800 SZCZECIN

Numer opracowania

P-826/2016

Adres inwestycji

Szczecin, ul. Przestrzenna

NUMER
i IMIE | NAZWISKO : PODPIS
GLOWNY UPRAWNIEN
PROJEKTANT in3
mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/S2/94
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
5 PROJEKTANT NUMER
BRANZA - IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
Sieci wod.-kan. mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08
specjalnosé: instalacyjna b/o
Sieci elektroenergetyczne | techn. RYSZARD FILIPOWICZ 13/Sz/89
specjalnosé: instal-inz.
Drogi mgr inz. KONRAD LESZKO ZAP/0194/POOD/09
specjalnos¢: drogowa b/o
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3. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Informacje niniejszg sporzgdzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994

roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

W sprawie dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126),

ktéra nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komér,
rurociggéw, stupow linii napowietrznych.

Istniejgce linie kablowe energetyczne,

Zagrozenia wynikajagce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzeh
elektrycznych,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac na czynnych urzgdzeniach elektrycznych.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
Niebezpieczenstwo porazenia pragdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatéw
pragdotwdrczych, przecinarek, wiertarek itp.),

Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu rob6t ziemnych zwigzanych
z wykonaniem prac montazowych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych i na
kablach energetycznych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,

dzwigdw, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/robdt przed przystgpieniem do robdét opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot i zapozna z nig pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
ci$nienia i rozruchu technologicznym powinni by¢é zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak rowniez otrzyma¢ dokumentacje okreslajgcg zakres prac.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omoéwi¢ stosowanie $rodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz

stosowanie urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
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robot.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposdb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robo6t. Nalezy stosowac technologie robot oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegoélnosci z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzgdzenh i narzedzi musi wynikaé z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozo6r nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego. Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane

przed rozpoczeciem robot w czesci graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.

4. CZESC ZALACZNIKOWA.

Zat. nr1— Karta rejestracyjna wtérnika

Zat. nr 2 — Wspétrzedne geodezyjne

Zat. nr3 — Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej nr 535/2016

Zat. nr4 — Decyzja zwolnieniowa od zakazu wykonywania rob6t na obszarach zagrozonych powodzig

Dyrektora RZGW w Szczecinie znak OKI-5322-175/16-ekw

Zat. nr5— Opinia sanitarna Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak PS.NZ.402.0112.2016

Zat. nr6 — Warunki techniczne nr ZWIK nr TT/011463/16

Zat. nr7 — Uzgodnienie projektu ze ZWIK

Zat. nr 8 — Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin wyrazajgca zgode na lokalizacje w pasie drogowym

urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami drogi oraz prawo do dysponowania gruntem znak
1G.ZA.7024-2341/2016/MZ

Zat. nr 9 — Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Budownictwa
Zat. nrl - Studzienka kanalizacyjna — rysunek poglgdowy

Zat. nrll - Tabela wymiaréw dla studni betonowych

Zat. nrlll - Studzienka kanalizacyjna z wigczeniem kaskadowym z PVC

Zat. nr |V - Zestawienie wymiarow studzienek kaskadowych

Zat. nrV - Zestawienie ksztaltek dla studni kaskadowych

Zat. nr VI - Odwodnienie wykopéw na czas budowy
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