
adres inwestycji:

projektant:

nazwa inwestycji:

nazwa opracowania:

nazwa rysunku:

Biuro Projektów

"INBUD" s.c.

tel./fax +48 (091) 485 33 95

01-339 WARSZAWA; ul. FORTUNY 9

KREATOR DOM DEVELOPMENT

Paweł Siarkiewicz sp. Komandytowa

nazwa inwestora:

GŁÓWNY PROJEKTANT

GMINA DOBRA - M. BEZRZECZE

ul. WRONIA

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY

PROJEKT BUDOWLANY

282/Sz/83
- specjalność: instal. - inż.

mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI

rysunek nr:

6ul.Dąbrowskiego 1a. 70-100 Szczecin

data oprac.:

P-718/2016

stadium oprac.:

nr umowy / oprac.:

1:50

skala rysunku:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI

DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI TYCH ŚCIEKÓW, ZBIORNIKIEM

RETENCYJNYM ORAZ DROGĄ DOJAZDOWĄ DO NICH, NA TERENIE BEZRZECZA.”

LIPIEC 2016r.

branża:

projektant:

sprawdzający:

DROGI

- specjalność: drogowa b/o

mgr inż. MARCIN RYBAKIEWICZ
ZAP/0059/PWOD/06

- specjalność: drogowa b/o

mgr inż. ROBERT MITUTA
ZAP/0057/PWOD/06
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