
UWAGA:

1.RURĘ WYWIEWNĄ ZLICOWAĆ ZE STROPEM PRZEPOMPOWNI, A RURĘ

NAWIEWNĄ DOPROWADZIĆ DO POZIOMU 30cm POWYŻEJ WYSOKOŚCI

KANAŁU WLOTOWEGO.OBIE RURY WYKONAĆ Z PVC O ŚREDNICY Ø160mm.

2. ORUROWANIE W PRZEPOMPOWNI WYKONAĆ ZE STALI KWASOODPORNEJ

TYPU OH18N9 O GRUBOŚCI MIN. 3mm.

3. ŁAŃCUCH STALI NIERDZEWNEJ  TYPU OH18N9 O NOŚNOŚCI  MIN. 300KG  DO

WYCIĄGANIA  POMP PRZYSTOSOWAĆ  DO URZĄDZENIA  SŁUŻĄCEGO  DO ICH

WYCIĄGANIA.

Tproj.=1.70
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2x PROJ. KOMINEK WENTYLACYJNY PVC Ø160mm
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RZUT POZIOMY

A

A

PRZEKRÓJ A-A

MINIMALNY POZIOM NAPEŁNIENIA

Rmin -2.97

POZIOM ALARMOWY

Ralarm -2.17

MAKSYMALNY POZIOM NAPEŁNIENIA

Rmax -2.37
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PROJ. KANAŁ Ø0,20m PVC 

RUROCIĄG TŁOCZNY Ø90mm 

RUROCIĄG TŁOCZNY Ø90mm 
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KOTWA ZE STALI NIERDZEWNEJ OH18N9

[mm]

ŚREDNICA

MATERIAŁ

POMPA ZATAPIALNA  

STOPA SPRZĘGAJĄCA

ZAWÓR ZWROTNY KULOWY Z REWIZJĄ L=260mm

RURA DWUKOŁNIERZOWA  L=2,64m

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK I ARMATURY DLA PRZEPOMPOWNI

KOLANO DWUKOŁNIERZOWE 90° L=165mm
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RURA WYWIEWNA L2 =ok. 0,85m

RURA NAWIEWNA L1=ok. 4,6m 160
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PRZEPUST RUROCIĄGU KOAGULANTU
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