ZESTAWIENIE KSZTALTEK | ARMATURY DLA PRZEPOMPOWNI

PRZEKROJ A-A

SREDNICA 2x PROJ. KOMINEK WENTYLACYJNY PVC 2160mm
L.P. : MATERIAL 5¢ FO\
WYSZCZEGOLNIENIE [mm] ILOSC SZT. 22,23
! |POMPA ZATAPIALNA 80 ROZNY 2 20 KOTWA ZE STALI NIERDZEWNEJ OH18N9
1A | STOPA SPRZEGAJACA 80 ZELIWO SFEROIDALNE 2 § / ‘
2 | RURA DWUKOENIERZOWA L=2,64m 80 A e ORNA 2 ‘ 218
3 | ZAWOR ZWROTNY KULOWY Z REWIZJA L=260mm 80 ZELIWO SFEROIDALNE 2 1.92 2.00 | / TEREN ZIELONY
4 | KOLANO DWUKOENIERZOWE 90° L=165mm 80 ZELIWO SFEROIDALNE 2 —
5 | PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PVC 200 PVC 1 Tproj.=1.70 =
TULEJA KOELNIERZOWA +KOELNIERZ STALOWY POWLEKANY oY I
6 PROPYLENEM + USZCZELKA GUMOWA 80/90 ROZNY 1 T\t(/f:(é'r/g\(/(\_ m 700% 35 SASASA A
7 | MUFA ELEKTROOPOROWA 90 PE 1 ISth.= 140 ] | I all 15 L4LL
8 | PROSTKA JEDNOKOENIERZOWA L=580mm 80 A e O A 2 | f
9 |tLANCUCH USZCZELNIAJACY - WG PRODUCENTA 2 1 16
10 | POLACZENIE KOENIERZOWE DLA RUR STALOWYCH 80 ZELIWO SFEROIDALNE 2 ‘ '
ZASUWA ODCINAJACA DO SCIEKOW (DLUGA) + . 19 '
1 | PRZEDEUZENIE TRZPIENIA ZASUWY+SKRZYNKA ULIGZNA 80 #ELIWO SFEROIDALNE 2 Vo ‘
12 | TROJNIK ORLOWY L=500mm 80 ST S O ORNA 1 17 :
13 | SONDA HYDROSTATYCZNA - WG PRODUCENTA 1 ‘ RUROCIAG TLOCZNY ©90mm
14 | CZUJNIKI PLYWAKOWE - WG PRODUCENTA 1 ‘
. R STAL KWASOODPORNA 8 9
15 | LANCUCH DO PLYWAKOW - L omme 1 : /_ 0.05
16 | PROWADNICE RUROWE 2 cale o 2 kpl. ‘ = _|_ Al
17 | LANCUCH DO WYCIAGANIA POMP - A S e ORNA 2 | 4 \ P _\\
STAL KWASOODPORNA 10\11 12 6\7
18 | POMOST ROBOCZY - OLI1ENS 1 . 3
19 | DRABINKA ZLAZOWA - A S e ORNA 1 ‘ e
20 | POCHWYT ZLAZOWY - ST S O ORNA 1 ‘ T
STAL KWASOODPORNA X
21 | WeAZ - OH18N9 1 - !
22 | RURA NAWIEWNA L1=ok. 4,6m 160 PVC 1 ‘ !
23 | RURA WYWIEWNA L2 =ok. 0,85m 160 PVC 1 | ‘
o 118 2
UWAGA: it ‘ !
1.RURE WYWIEWNA ZLICOWAC ZE STROPEM PRZEPOMPOWNI, A RURE ! ‘
NAWIEWNA DOPROWADZIC DO POZIOMU 30cm POWYZEJ WYSOKOSCI ‘ .
KANALU WLOTOWEGO.OBIE RURY WYKONAC Z PVC O SREDNICY @160mm. : ‘
2. ORUROWANIE W PRZEPOMPOWNI WYKONAC ZE STALI KWASOODPORNEJ ‘ :
TYPU OH18N9 O GRUBOSCI MIN. 3mm. : ‘
3. LANCUCH STALI NIERDZEWNEJ TYPU OH18N9 O NOSNOSCI MIN. 300KG DO ﬂ:} — — T Ik Ralarm .2.17
WYCIAGANIA POMP PRZYSTOSOWAC DO URZADZENIA StUZACEGO DO ICH ' ' ‘ alarm -<. POZIOM ALARMOWY
WYCIAGANIA. ‘ ' 14
: MAKSYMALNY POZIOM NAPELNIENIA
PROJ. KANAL @0,20m PVC ‘ ‘ //
! ‘ 13 Rmax -2.37
1 ‘ ; |
L
I RmIN -2.97 ) \IMALNY POZIOM NAPEENIENIA
8 L — g 1A 8
< 3 <
C L2y RN
200 200 WYLEWKA Z BETONU B20
1500 ZABEZPIECZENIE PRZED

ODKLADANIEM SIE OSADOW

RZUT POZIOMY

PRZEPUST KABLOWY

@110mm PVC

ZBIORNIK POLIMEROBETONOWY

| 5

1000

o6 _ 3

DN1500

PRZEPUST RUROCIAGU KOAGULANTU

gg 8 10 11
o
A

@110mm PVC

12 ¢ 7

RUROCIAG TEOCZNY @90mm

PROJ. KANAL @0,20m PVC

e

nazwa inwestora:

GMINA MIASTO SZCZECIN
CENTRUM ZEGLARSKIE
UL. PRZESTRZENNA 19, 70-800 SZCZECIN

centrum [adres inwestycji:

Zeglarskie

SZCZECIN - UL. PRZESTRZENNA DZ. NR 8/7 1 9/2

GLOWNY PROJEKTANT

projektant:

| mgr inz. DARIUSZ SKUZA | 583/Sz/94 |

branza: SIECI

WOD-KAN

projektant:

mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08

sprawdzajacy:

mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/Sz/83

nazwa inwestycji:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
NA TERENIE CENTRUM ZEGLARSKIEGO

nazwa opracowa

nia:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY

nazwa rysunku:

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Psf1

nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:

Biuro Projektéw

"INBUD"

Rok zatozenia 1991
ul. Dabrowskiego 1a; 70-100 Szczecin

tel./fax +48 (091) 485 33 95

/ P-826/2016

stadium oprac:

PROJEKT BUDOWLANY

data oprac:

KWIECIEN 2016r.
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