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1. DANE OGOLNE
1.1.NAZWA I LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiot opracowania stanowi przedsiewziecie pod nazwa: ,,Modernizacja Pomostu Statego
na terenie Centrum Zeglarskiego™. Przedsiewziecie polega biezacej konserwacji istniejgcego
pomostu zlokalizowanego na terenie Centrum Zeglarskiego w Szczecinie.

1.2.ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

Zakres inwestycji zostal opracowany na podstawie zakresu okreslonego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia na podstawie, ktérego zlecono niniejsze zadanie, oraz
wytycznych i wskazah Zamawiajgcego. Zgodnie z klasyfikacja przedmiotowe roboty to biezacg
konserwacja. Przedmiotowe opracowanie opisuje wymagania funkcjonalno-uzytkowe,
technologiczne oraz techniczne. W zwigzku z zaleceniami Inwestora docelowe prace zostaty
podzielone na zadania:

A. WYKONANIE ANTYKOROZJI KONSTRUKCJI  STALOWEJ

POMOSTU
B. WYMIANA POSZYCIA POMOSTU
C. BIEZACE NAPRAWY POMOSTU

1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie zakresu prac wraz z wytycznymi technicznymi
niezbednymi do wykonania biezacej konserwacji.

1.4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT

Pomost staty bedac w zakresie opracowanie jest wykonany w konstrukcji stalowej. Szerokos¢
pomostu (po poktadzie) 2,5 metra. Dtugos¢ pomostu ca. 215 mb.
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PARAMETRY POMOSTU ( w zakresie opracowania):

e Pomost posadowiony na palach stalowych - ilos¢ pali 23 x 2 = 46 sztuk

e Dlugo$¢ pomostu w zakresie opracowania ca. 215 mb

e Szerokos$¢ deku ca. 2,5 mb

e Konstrukcja pomostu — stalowa

e Ilo$é lamp o§wietleniowych na pomoscie 6 sztuk (w tym 1 nawigacyjna)

e Poszycie pomostu drewniane na dlugosci 170 mb + 45 mb — kompozyt komorowy
e Rodzaje sieci w pomoSci: woda, prad

e Ilo$é polerow na pomoscie ( poler Srednica okolo 75 mm h= 32 mm) 19 sztuk;
e [los¢ drabin 6 szt.

e Ilo$¢ uch kotwicznych na $cianie pomostu: 76 sztuk

e Ilo$¢ Y-boomow szerokich: 20 sztuk

e Tlo$¢ Y- boomow waskich: 17 sztuk
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1.5.WYKORZYSTANE MATERIALY

e Wizja lokalna

o Wytyczne Zamawiajgcego

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego
e Opracowania od Zamawiajgcego

2. ZAKRES PRAC - OPIS SZCZEGOLOWY

A. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE ELEMENTOW STALOWYCH

Projektuje sie system: EP - PUR (farby epoksydowo - poliuretanowe)
Przygotowanie powierzchni: S 2 i 1/2

Grubosé¢ lgczna powlok: min. 260 pm

Klasa korozyjno$ci: C5SM ( PN-EN ISO 12944-2)

Kolor: 7043 RAL

Przed antykorozjg nalezy zdemontowaé elementy poszyci i odbojnice. Istniejgce instalacje

dopuszcza si¢ ich przelozenie na czas wykonania antykorozji, jednakze po zakonczeniu nalezy

je zamontowaé pod poszycie pomostu. Nalezy takze zabezpieczy¢ Y-boomy aby nie zostaly

uszkodzone. Czyszczenie konstrukeji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o
dziataniu strumieniowo-$ciernym. Sprezone powietrze powinno by¢ odpowiedniej jakosci tzn.
odolejone, odwodnione, nie zawiera¢ czynnikow przyspieszajacych korozje stali. W tym celu
nalezy stosowac sprezarki bezolejowe, filtry sprezonego powietrza oraz odwadniacze. W czasie
czyszczenia metodg strumieniowo-s$cierng nalezy stosowaé urzadzenia zmniejszajgce pylenie
oraz urzadzenie do natychmiastowego odsysania Scierniwa i odspojonych zanieczyszczen. W
przypadku niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych nalezy przewidzie¢ postawienie
namiotéw tworzacych przestrzenie zamknigte. W namiotach nalezy stworzy¢ system wentylacji

z odpylaniem. .



e DOKUMENTACJA
TECHNICZNA

Nanoszenie farb nalezy wykonywa¢ zgodnie z kartami technicznymi produktow, instrukcjami
nakladania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi si¢ przede

wszystkim do metod aplikacji i parametrow technologicznych nanoszenia.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem do testowania przygotowania powierzchni,
wlasciwosci powlok i warunkow atmosferycznych: - tasme do oceny stopnia zapylenia wg PN-
EN ISO 8502-3:2000 [21], - konduktometr lub inne przyrzady lub zestawy chemiczne zgodne
z normami z grupy PN EN ISO 8502 (PN EN ISO 8502-5 [22], PN EN ISO 8502-9 [23]) do
oceny rozpuszczalnych zanieczyszczen jonowych, - termometr do oceny temperatury
powietrza, podloza i wilgotnosciomierz od oceny wilgotnosci wzglednej powietrza oraz tabele
do odczytu temperatury punktu rosy lub przyrzad do odczytu punktu rosy, - grubosciomierz do
pomiaru grubosci powlok. Rodzaj uzytego sprzetu powinien byé zaakceptowany przez

Inzyniera. — nalezy wykona¢ pomiary przygotowanej powierzchni oraz warstw _powloki

oraz wszystko zgodnie z wymaganiami dla klasy C5M

ELEMENTY OBJETE ZAKRES WYKONANIA ANTYKOROZJI:
e Lampy;
e Konstrukeji pomostu z uwzglednieniem pali, larsenéw bocznych ( pale 30 cm od
gory pala)
e  Wszystkie Elementy stalowe ( nie dotyczy slupkéw dystrybucyjnych)
e Drabiny — kolor zélty
e Polery- kolor zolty

e Ucha cumownicze
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B. WYMIANA POSZYCIA POMOSTU

Nalezy wykonaé¢ nowe poszycie, odbojnice pomostu z drewna o nastepujgcych parametrach:
e Gatunek: modrzew Syberyjski (suszone komorowo),
e Grubo$¢ deski na poszycie min. 40 mm
e Grubo$¢ deski na legary min 45 mm
e Powierzchnia ryflowane
e Brak peknieé

NALEZY WYKONAC MONTAZ ZGODNIE ZE SCHEMATEM NA
RYSUNKU NR 3.

Uwaga:

e Na pomoscie w pétnocnej wschodniej czgsei utozone jest poszycie z kompozytu ( ca.
45 mb) — kompozyt Wykonawca musi zutylizowaé

e Na pomoscie w poinocno- zachodniej utozono nowe poszycie (ca. 15 mb) deski nalezy
zdemontowac i ztozy¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

e DODATKOWO NALEZY _WYMIENIC POSZYCIE NA TRAPIE
ZEJSCIOWYM NA POMOSTY BETONOWE.
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C. DODATKOWE - BIEZACA NAPRAWA POMOSTOW, PRACE
MODERNIZACYJNE

e WYMIANA POSZYCIA Y-BOOMOW SZEROKICH;

Nalezy wymieni¢ istniejace poszycie Y-BOOMOW. Nalezy dokonaé¢ wymiany na deske o
parametrach tozsamych co na pomoscie gldéwnym ( min. grubosé¢ deski 2,7 mm). Powierzchnia
1 Y-BOOMA okotlo 8 m2

Polery istniejace nalezy zdemontowac i zamontowaé ponownie po montazu desek.

11
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MONTAZ RURY KARBOWANEJ

Nalezy ulozy¢ tworzywowa rure elektroinstalacyjna karbowang po dtugosci pomostu. Lacznie
okolo 215 mb, $rednica min. Fi 40 mm. Montaz pod dekiem. Dodatkowo dodac¢ petle okoto

9 sztuk.

NAPRAWA KRAT WEJSCIOWYCH NA Y - BOOMU

Nalezy zdemotowac¢ istnitejace kraty zejsciowe na Y-boomu, a nastgpnie ocynkowac i
zamontowac.

Uwaga na 1 zejsciu nalezy dodatkowo zamontowa¢ krate, w obecnym stanie brak kraty.

ILOSC KRAT DO CYNKOWANIA: 37 SZTUK

ODCIECIE LARSENA:

Nalezy odcigé larsen w miejscu gdzie jest podwdjny. Pomost od nabrzeza od strony
wschodniej posiada podwojnego larsen bocznego nalezy dolny odcigé, to samo tyczy sig
podwdjnego larsena od strony pomostow ptywajacych dtugos¢ ca 215 mb.

12
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ODCIECIE SEUPKOW DYSTRYBUCYJNYCH:

Istniejace stupki dystrybucyjne (prad i woda) nalezy zdemontowa¢ (przekazaé
zamawiajacemu) ,a przewody dochodzace do nich nalezy zaslepi¢( przygotowaé do dalszego .

Stupki prgdowe — 5 Szt

Stupki wodne — 5 Szt.

13
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTOW WYKONAWCY

3.1.WYMAGANIA PODSTAWOWE

e Wykonawca przed wbudowaniem jakiegokolwiek materialy wystgpi do Inwestora z
wnioskiem materialowym okreslajacym parametry, zgodno$¢ z przedstawiong
dokumentacjg materialu, ktory ma na celu wbudowaé¢ wraz z dokumentami
dopuszczajacymi materiat do wbudowania.

e Przed przystgpieniem do robot przedstawi Program Organizacji Robdt, ktory bedzie
okreslat harmonogram wykonanie prac wraz z technologia.

e Przed przystgpieniem do robot antykorozyjnych przedstawi do zatwierdzenia system
malarski wraz z niezbednymi dokumentami.

3.2.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami,
a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane.

Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 2 egzemplarzach w formie
wydrukéw oraz w 2 egzemplarzach w formie elektroniczne;j.

3.3.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA PLACU INWESTYCJI

Wykonawca po zatwierdzeniu programu organizacji robot przejmie teren prac i ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za rzeczony teren.

3.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Inwestycji odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynieréw, robotnikow i innego niezb¢dnego personelu, odpowiednich

14
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maszyn i urzadzen, narzedzi i oprzyrzadowania niezbgdnego do wdrozenia zakresu robot
zawartych w dokumentacji technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementow
Rob6ét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan Materialow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach Materiatlow.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu inwestycji i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Zamawiajacym jako obszary robocze.

3.5.PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonficzenia Robot okreslonych
zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Inwestycji Materialy, Urzadzenia i Dokumenty
Wykonawey wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbgdny Personel Wykonawcy i inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenistwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Placu i wszystkich metod oraz bgdzie odpowiedzialny za

wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe
Wykonaweca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu przejetego i do wszelkich

dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonaweg i uzgodnione
z Zamawiajgcym jako obszary robocze.
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Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwal wszelki

ztom, odpady.

3.6.POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli ten
warunek nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty
z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawceg.

3.7.ZABEZPIECZENIA INTERESOW OSOB TRZECICH

OCHRONY SRODOWISKA

Podczas wykonywania Robdét Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci

i przestrzegania wszystkich przepisdéw zwigzanych z ochrong Srodowiska.

Podczas wykonywania i zakonczenia Robot Wykonawca w szczegdlnosci:

1) podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepisow i norm zwigzanych
z ochrong $rodowiska na terenie i poza terenem Placu Inwestycji oraz aby unikng¢ szkod
lub niedogodnosci dla osob, przedsigbiorstw publicznych lub innych, w kazdym
przypadku, wlgczajgc zanieczyszczenia i hatas wynikajace z zastosowanej metodologii.
Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwréci szczegélng uwage na miejsca
lokalizacji warsztatow, magazynoéw, placow sktadowych, tymczasowych sktadowisk
urobku i drég dojazdowych. Zastosuje niezbgdne srodki ostroznosci oraz srodki ochronne
w celu zapobiegania:

a) zanieczyszczeniu powietrza przez pyl i gazy

b) zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady

c¢) hatasowi

d) zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym
ze $rodowiskiem, podczas wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczego6lnosci:

e stosowac si¢ do Ustawy. Prawo wodne,

e stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,

e stosowaé sie Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
16
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3.8.WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

UWAGI OGOLNE

Prace wykona¢ zgodnie =z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajacy:
spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegoélnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,

g) warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
o$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania, wentylacji
oraz tgcznosci,

h) ochrong uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd
umozliwiajacy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdt wszystkich $rodkow
bezpieczenstwa i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od
rozpoczecia do zakonczenia Robdt.

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia o ile bgdzie
wymagany zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

BEZPIECZENSTWO | WYPOSAZENIE BHP

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajacych z:

i) Kodeksu pracy, Dzial Dziesiaty — ,.Bezpieczefistwo i higiena pracy” (ustawa z dnia
2 lutego 1996r.,

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r.
Nr 47, poz. 401)

k) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
inwestycji.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.
W szczegdlnosci, Wykonawca zwroci uwage na nastepujgce zagadnienia:
— Uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy
— Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki
— Wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z whasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren inwestycji i oSwietlenie
— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow
— Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzen Terenu inwestycji

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogoéw odnosnie bezpieczefistwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie inwestycji.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
obciazenia moggce na nie dziata¢ w trakcie inwestycji i uzytkowania nie prowadzity do:
— zniszczenia catoscei lub czesci konstrukeji,
— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
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uszkodzenia czesci budynkow, polgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukeji,
zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materialow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie

stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w wyniku:

wydzielania si¢ gazow toksycznych,

obecnosci szkodliwych pylow lub gazow w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci stafej lub
ciektej,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngtrznego,

ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,

nadmiernego hatasu i drgan.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie
wykonywania Robét, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do
gaszenia wszystkich pozarow, ktére moga wystapi¢ na terenie. Na Terenie inwestycji
niedopuszczalne jest palenie Smieci lub odpadow.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w
maszynach
i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w spos6b zapewniajgcy
W razie pozaru:
— nos$no$¢ konstrukeji przez czas wynikajacy z przepisow,
— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,
— mozliwo$¢ ewakuacji ludzi,
a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegoélnosci:
— zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
— zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
— wymagania dotyczace drég pozarowych,
wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdlnosci zasad ustalania:
— gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
— klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
— niepalnosci materiatow budowlanych,
— stopnia palnosci materialow budowlanych,
— dymotworczoscei materiatdéw budowlanych,
— toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.
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W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robdt istnieje zagrozenie
pozarem lub wybuchem spowodowane obecnoscig zbiornikow paliwa Iub innych
niebezpiecznych obiektow lub urzadzen, Wykonawca natychmiast zawiadomi wladze lokalne
1 Zamawiajgcego o wystapieniu takich zagrozen. Wykonawca spelni wszystkie wymogi
zabezpieczenia p/poz. i bedzie stosowat si¢ do wszystkich zalecen wiadz lokalnych wydanych
w celu ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;.

Wykonawca zapewni stalg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony
p/poz. oraz dostgpnos¢ urzadzen p/poz. i bedzie zapobiegal i gasil pozary niezaleznie od

przyczyn ich powstania.

PIERWSZA POMOC

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal we stanie gotowym do uzycia wszelkie
wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w naglych przypadkach lub
wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac si¢ na Terenie inwestycji w gotowosci do uzycia
1 zawsze, kiedy na Terenie inwestycji przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
wszystkich miejscach, w ktorych przeprowadzane sa roboty zawsze znajdowac sie bedzie osoba
posiadajgce wiedzg na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej pomocy jesli
zdarzy si¢ wypadek.

Wykonawca przed rozpoczgeiem Robot przedlozy Zamawiajgcemu liste swoich pracownikow
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy.

POSTEPOWANIE W RAZIE NAGLYCH KONIECZNOSCI

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowal Roboty, iz w przypadku zaistnienia
nagtych koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich
pracownikéw poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robdt w pilnych
przypadkach. Inzynier bedzie dysponowal lista numeréw telefonicznych i nazwisk
pracownikdw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktdrzy sg odpowiedzialni za postgpowanie
w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna si¢ i poinformuje swoich pracownikéw o wszelkich lokalnych
ustaleniach odnos$nie postepowania w razie nagtych koniecznosci.
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DOSTEP DO TERENU INWESTYCJI

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajacy przekaze Teren
Wykonawcy.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT WRAZ Z TERENEM INWESTYCJI

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robot od daty Rozpoczecia do daty wydania przez Zamawiajgcego
Swiadectw Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia Robot. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu przejecia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robot wraz z Terenem
Inwestycji nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

ZABEZPIECZENIE TERENU INWESTYCJI

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy
wszystkie obiekty przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa
warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majgtkowych
i materiatdw przez caly czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, o$wietlenie, ochrong i dozér Roboét, az do czasu ich
ukonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa Terenu
inwestycji oraz Robot poza Terenem Inwestycji w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z inwestycja i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren inwestycji przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

¢) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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d) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Zamawiajacego.

e) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i mostow
prowadzacych do Terenu inwestycji przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami
transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na whasny koszt.

f) Koszt zabezpieczenia Terenow Inwestycji i Robot poza Terenem Inwestycji nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Ceng¢ Kontraktowa.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren inwestycji po zakoficzeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji

Terenu inwestycji.

SPOTKANIA

Spotkania odbywa¢ sie beda regularnie w odstepach raz na dwa tygodnie
i przeprowadzane beda w biurze Wykonawcy na terenie inwestycji. Jezeli sytuacja bgdzie tego
wymagaé Zamawiajgcy moze zarzadzi¢ wigksza czestotliwos¢ spotkan. W miarg potrzeb
organizowane beda tez inne spotkania. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od organizacji spotkan.

Zapewnienie ~ obecnosci  producentéw  urzadzen,  podwykonawcow itp.
zainteresowanych stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na spotkaniach maja by¢ obecne nastgpujgce strony:

h) Zamawiajacy;

i) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;

j) Wykonawca;

k) Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zadanie Zamawiajacego, jesli wymagane jest
to przez temat spotkania;

1) Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

— Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

— Przeglad postepu Robot od czasu poprzedniego spotkania;

— Przedstawienie i okreslenie problemow, ktére wstrzymuja planowany postep Robot;

— Okres$lenie dzialan korygujgcych i procedur majacych na celu powrét do planowanego
harmonogramu;

— Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastgpny okres
Robot;

— Zapewnienie jakosci wykonywanych Robot;

— Wszelkie inne sprawy.
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PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW INWESTYCJI

Dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie inwestycji w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan Zamawiajgcego powinny
by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

W zwigzku z przewidzianym zakresem rob6t nie ma potrzeby opracowywania projektu
organizacji ruchu.

OGRODZENIA

Wykonawca na czas robdt zapewni zabezpieczenie poprzez odpowiednie ogrodzenie
placu inwestycji — tak aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi i mienia Jezeli ogrodzenie terenu
inwestycji lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocy tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor. Jesli to konieczne nalezy wyznaczy¢
strefy niebezpieczne. W przypadku koniecznosci po stronie Wykonawcy jest zamocowanie
w widocznym miejscu zottej tablicy informacyjnej, na ktorej znajda si¢ dane dotyczace m. in.
inwestora, rodzaju inwestycji, 0séb nadzoru, wykonawcy, nr. zezwolenia na budowg, organéw
administracji itd.

Wykonawca zobowigzany jest do demontazu ogrodzenia po skonczeniu prac
i doprowadzenie przyleglego terenu do stanu nie gorszego niz zainwentaryzowany przed
rozpoczeciem robot.
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ZABEZPIECZENIA CHODNIKOW | JEZDNI

W zwigzku z przewidzianym zakresem robdt nie ma potrzeby zabezpieczania chodnikoéw
i jezdni. Jesli sprzet i maszyny budowlane spowodujg pogorszenia parametrow
i jakosci drég dojazdowych w zakresie Wykonawcy jest doprowadzenie ich do stanu nie
gorszego niz zainwentaryzowany przed rozpoczeciem robot. W przypadku stabej nos$nosci
podtoza powinno sie utwardzi¢ droge dojazdowa (np. plyty betonowe, kruszywo) by unikngé
problemow w przypadku dojazdu ciezkiego sprzetu budowlanego — koszty zwigzane z tym leza
po stronie Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wszystkie Materiaty stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym
w szczegoOlnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm wlasciwych dla przeznaczenia i
zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje
lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy
i poleceniami Zamawiajgcego,

— nowe i nieuzywane.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zréddta wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac inwestycji oraz za ich wlasciwe sktadowanie

i wbudowanie.
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MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu inwestycji.

PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

-

| URZADZEN

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty i urzadzenia, do czasu,
gdy beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swojg jako$¢ i wlasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu inwestycji
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Inwesty w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatbw 1 Urzadzen na Terenie inwestycji nalezy
zminimalizowa¢ poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem.

Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentow.
Wszelkie koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatoéw i Urzadzen
uwaza sie za zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg si¢ zadne dodatkowe
platnosci. Na Teren inwestycji nie wolno zwozi¢ zadnych Materialow dopoki nie beda
spetnione nastepujgce warunki:

— Zamawiajacy otrzymal od producenta zalecenia odnosnie skladowania Materialow na
Terenie inwestycji;

— Teren, na ktorym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

KWALIFIKACJE WLASCIWOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Kazda partia Materialow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostaé
zatwierdzone przez Inzyniera.

Materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
$wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu nie pozniej
niz w dniu dostawy Materiatlow, Urzadzen na Teren inwestycji.
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Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub
dostawcow protokoly z przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych
Materiatow i Urzgdzen i przesle dwie kopie takich atestow na rece Zamawiajacego. Atesty takie
majg stwierdzi¢, iz odnosne Materialy i Urzadzenia zostaly poddane probom wedlug wymagan
zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepisoéw i norm, jak roéwniez
podawa¢  wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materialy
i Urzadzenia dostarczone na Teren inwestycji mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wlasciwe
atesty.

Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materialach,
urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren inwestycji oraz moze on polecié
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robot
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji 1 testow przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajacego probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materialy
i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
prébkom. Badania wykonane bgdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentow
zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz niniejszy opracowanie oparty jest o polskie wytyczne projektowania,
akceptacje otrzymajg rowniez urzadzenia skonstruowane wedlug innych standardéw
miedzynarodowych i spelniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia
dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych
w niniejszym dokumencie.

ZNAKOWANIE URZADZEN, MATERIALOW ITP.

Znakowanie Urzgdzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢
w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czg¢s¢ urzadzenia musi
by¢é wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktorych musza znajdowaé sie
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta

Rury znajdujgce si¢ na widoku muszg mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomocag

tekstu i strzalki oznaczajgcej kierunek przeptywu. Kazdy zawdr znajdujacy si¢ na widoku musi
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mie¢ przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce
znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg
wszystkich zaworéw w systemie rurociggdw wraz ze wskazaniem numerdw identyfikacyjnych
i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujacym si¢ na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe
potozenia zaworu i sposob ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym badz metalu i musza mie¢
wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny
by¢ przymocowane w sposob trwaly. Naklejki i tabliczki przyklejane lub tez tasma do
oznaczania sg nie do przyjecia.

USLUGI SPECJALISTOW - PRACOWNIKOW PRODUCENTOW

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentow
$wiadczone podczas przeprowadzania Robot i podczas okresu gwarancyjnego placi
Wykonawca.

WARUNKI GWARANCJI JAKOSCI | SERWISU GWARANCYJNEGO

Zgodnie z umowg zawartg pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajacym.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA

JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Zadanie przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robdt.

29




6 DOKUMENTACJA
TECHNICZNA

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia odnosnie do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego
beda usuniegte z Terenie inwestycji.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu inwestycji.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy
wjezdzajace i opuszczajgce Teren inwestycji nie nanosily blota lub innych substancji na
sasiednie drogi i chodniki, a w razie wystapienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je
usunie. Wymaganie to obejmuje roéwniez utwardzone powierzchnie skfadowiska
Zamawiajgcego.

30



o DOKUMENTACJA
TECHNICZNA

PRZEJECIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Odbiorowi podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Odbiér Robot polega na koncowe;j

ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Odbiér robdt i Odcinkoéw nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych

liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia Robot i przyjecia wymaganych
dokumentéw.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot

uzupelniajgcych lub robdt wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin Odbioru Robot.

DOKUMENTY PRZEJECIA ROBOT

Warunkiem przystgpienia do Przejgcia Robot jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego

nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawceg:

il b I U 2

[a—
S

11.
12,

Dziennikow Prac.

Dokumentacji dodatkowej, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
Dokumentdéw dotyczacych stosowanych materialow.

Dokumentdw atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

Certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

Deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
Swiadectwa jakosci,

Swiadectwa pochodzenia,

Atestow higienicznych

. Protokotow z przeprowadzonych odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbioréw czesciowych.
Protokol6w z powlok malarskich i oczyszczonych powierzchni
Powykonawczej dokumentacji.
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PRZEBIEG

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Przejecia Robot. Nadzér nad przebiegiem
sprawowa¢ bedzie Komisja w skiad, ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca oraz inne osoby powolane do udziatu
w odbiorze przez Zamawiajacego, ktérych udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.
Przebieg Przejecia Robot:

— Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami
kontraktu,

— Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, Polskimi Normami. oraz sztukg budowlang.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH

Platnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie
kwoty ryczaltowej, zgodnie z zapisami umowy i SIWZ. Nie dopuszcza si¢ faktorowanie
przej$ciowego — platno$é 1 razowa po zakoniczeniu robét i przekazaniu protokotu odbioru.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT, W TYM NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY

| USTALENIA TECHNICZNE

Pozycje odnosza si¢ do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN), przepisow
branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodlgczna czgs¢ i stosowane
lacznie ze Specyfikacja Techniczng. Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie Norm
(datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data ztozenia ofert) chyba, ze okreslono inaczej. Roboty
winny byé wykonane z zachowaniem bezpieczefistwa, w scistej zgodnosci z Polskimi Normami
lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez Polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ si¢ do innych wigzacych norm zwigzanych
z realizacjag Robdt w ramach Kontraktu oraz zastosowa¢ si¢ do przepiséw tych norm na tych
samych warunkach, co do innych wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami

tych norm.
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W szczegolnosci wymienia sig:

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne.

PN-69/B-10260

[zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-73/B-06281

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan
wytrzymatosciowych

PN-74/B-06262

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu.

PN-76/M-47361.04

Wibratory do zaggszczania betondéw. Wibratory pograzalne.
Wymagania.

PN-80/M-47340.20

Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-82/H-93215

Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-86/B-01811

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/H-84023/06

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-90/M-47850

Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne.

PN-91/B-01813

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady
doboru.

PN-92/B-01814

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych

PN-B-03264:99

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i

PN-B-04500 . i

wytrzymatosciowych.
PN-B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-EN 10002-1 + Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
AC1:1998 otoczenia.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 12350

Badanie mieszanki betonowe;.

PN-EN 19707:2003

Cement. Cement Specjalny. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-1:2002

Cement Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1

Beton Czeséé 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg¢s$¢ 2:. Domieszki do
betonu — Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie.
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PN-H-04408

Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-B-06200:2002

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie

PN-EN 10088-1:1998

Stale odporne na korozje Gatunki

PN-EN ISO
12944:2001
Arkusze od 1 do 8

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich.

Czesé 1: Ogolne wprowadzenie

Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Cze$¢ 3: Zasady projektowania

Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

Cze$¢é 6: Laboratoryjne metody badan wlasciwosci

Czes$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i
renowacji

PN-EN 22063:1996

Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne.
Cynk, aluminium i ich stopy

PN-EN ISO 2808:2000

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powloki

PN-EN ISO 2409:1999

Farby i lakiery Metoda siatki nacie¢

PN-EN 24624

Farby i lakiery proba odrywania do oceny przydatnosci

PN-EN 287-1+Al

Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale

PN-EN 1418:2000

Personel spawalniczy. Egzaminowanie operatoréw urzadzen
spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pelni
zmechanizowanego i automatycznego spajania metali

PN-87/M-69009

Spawalnictwo. Zaktady stosujace procesy spawalnicze. Podziat

PN-EN 719:1999

Spawalnictwo. Nadzor spawalniczy. Zadania i odpowiedzialno$¢

PN-86/B-01806

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdlne zasady
uzytkowania konserwacji 1 napraw

PN-EN 288

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie.
Czesdci 1,2,3,5,6,7,9

PN-B-03207:2002

Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow i blach
profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

PN-B-197-1:1997

Cement Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PrPN-EN 998-2

Wymagania dotyczace zapraw do muroéw - Czgs¢ 2: Zaprawa
murarska

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykle

PN-ISO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robot

PN-ISO 7976-1:1997

Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkéw i
elementow budowlanych. Metody i przyrzady
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PN-ISO 7976-2:1997

Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkéw i
elementéw budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

PN-EN 1671 Zewngetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j.
PN-B-02424 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.
PN-M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
ATV-A127 Konstrukcje przewodow kanalizacyjnych.
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy
PN-ENV 1046 poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub Sciekow -

Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig.

PN-86/B-0248.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

BN-76/8847-01

Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania w zakresie wytrzymatlosci, nasigkliwosci odpornosci na

PN-B-06250 T

dzialanie mrozu,
PN-B-06251 Wymagania w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania,
i PN-B-06250 dojrzewania, pielegnacji i transportu.

PN-IEC 364-4-481 :
1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Doboér srodkow ochrony w
zaleznosci od wplywéw zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewngtrznych.

PN-IEC 60364-4-42 :
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 :
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem
przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-45 :
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46 :
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczenia izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47 :
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

1999

PN-IEC 60364-4-442 :

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia prze przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci wysokiego napiecia.

1999

PN-IEC 60364-4-443 :

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

1999

PN-IEC 60364-4-473 :

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
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zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

1999

PN-IEC 60364-4-482 :

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci
od wplywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-53 :
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura lgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 :
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 :
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

1999

PN-IEC 60364-5-537 :

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia.

1999

PN-IEC 60364-7-704 :

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
inwestycji i rozbiorki.

1999

PN-IEC 60364-7-707 :

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-91/E-05010

Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05033 : 1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-1 :
2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe).

PN-IEC 60364-3 :
2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogo6lnych charakterystyk).

PN-IEC 60364-4-41 :
2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa).

PN-IEC 60364-5-51 :
2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne).

2001

PN-IEC 60364-5-523 :

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-6-61 :
2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze).

2000

PN-IEC 60364-7-706 :

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

PN-85/B-01085

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony
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Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. wymagania ogdlne dotyczace
emisyjnosci.

PN-EN 60529 : 2003 | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60034-1 : 2001 | Maszyny elektryczne wirujagce. Dane znamionowe i parametry
Elektryczne uktady napedowe mocy o regulowanej predkosci.
Wymagania ogolne. Dane znamionowe niskonapieciowych uktadow
napedowych mocy pradu przemiennego o regulowanej
czestotliwoscei

Elektryczne uktady napedowe mocy o regulowanej predkosci. Czesé
5-1: Wymagania bezpieczenstwa - elektryczne, cieplne 1

PN-EN 50081-2

PN-EN 61800-2 :2000

PN-EN 61800-5-

1:2003 (U)
energetyczne
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogo6lne
PN-S-02201:1987 Drog’i sa_rnochodowe. Nawierzchnie drogowe -podzial, nazwa,
okreslenia
PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia symbole podzial i opis gruntow
PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

PN-N-01256- . . , ] . ] .
3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona 1 higiena pracy (Zmiana Al)
PN-93/N-01256.03 . . ) T '
JA72:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)

Inne niewymienione aktualne PN (EN-PN) oraz obowigzujace Wytyczne Techniczne zwigzane
z przedmiotem przedsigwzigcia.

37



R

%@4‘ N 53 . i&'{.ll',\
AN LTS

T

LR

7

7
oy

SR

YLy
o
N

<

R N = SRSk,

%@;2 %/;I,Ii.‘

| | e

=5 :"* ’: ""‘

o
=0

s

MIEJSCE INWESTYC

JI 8

U
&

g
oo

i 'é
2 L N 4
e Gl

SN0 e

N

7

§

:B\f\-‘fu W)

LLB - "“N & NI 9
=SNG el

?sg‘\\ » : ’\\:3)\? TSANS

= > \\\‘ ﬂj ?, &

5 % PN W

/ AN D FU il
(. \\\ﬁ)fh;\"ﬁfﬁ \
N~ = b3

~ Fa

=
Y,

‘" N .@RYS. NR 1 - MAPA POGLADOWA

6 —
/ 5 ukokae 3 C (¢
~ o e A ) S

- =T S N =% Z
= e (AR NS IR
TN A '3'(‘;‘\ SN O L)L NN




AMOMNVYZ AGNES VN DINFOGdO ZVLNOWN -
HOAMONND HOVMAYHAOd YN AdVOIT QAZOTN AZITVYN -
(M3a ANYOO | ANTOQ) ANMIZAYIIN AGNYS YN MQYVYDIT ZVLINOW -

19VMN
VYNVMOMXNADO - EMOYWEZ EqNIS }
|||||||||||||||| yoejusws|a yohoelaiuisi eu
||||||||||||||||| Auemojuow JebaT
WO 0y "UIl “18ZS X Wd Q' Ul ~I6 esiulogpo foufogpo po wo | xew
e e e e i euemop Al exsep Aujop yeq
emownb expepipod e A ] bl YL, W Gy uiw 16 "1eba)

[/
emouwnb eypepjpod
[emownB aopeppod eu a10hzsod sepepin 99 1928 “UIW WO $ *J6 Ui
Jebs| 9Azojop nyelq aizes m ( ABEID a1u Jusws|d ) AMo|els Juawals Aokleius| eoklesAwez exsaq

W 0y "UlW "18zs X Wo 'y uiw 16 euemopkl eyseq

€ N MINNSAE NZVLINOI LVINIHOS




